
FRITZ!Box-Anleitung

Einleitung / Vorbereitung Wichtiger Hinweis
Ihr Hausanschluss ist fertiggestellt: 
Es wurden
aAbschlusspunkt (APL)
aGlasfaseranschlussdose
aOptical Network Termination (ONT*)
installiert.

	Bitte sorgen Sie für eine Möglichkeit zur Stromversorgung   
 des ONTs (im Eingangsbereich) sowie der FRITZ!Box. 

ACHTUNG! Da das mitgelieferte Netzwerkkabel eine Länge von 
1,5 m hat, sollte der Router neben dem bereits installierten ONT 
im Eingangsbereich platziert werden. 

Alternativ können Sie ein längeres Netzwerkkabel verwenden, 
um die FRITZ!Box an anderer Stelle zu platzieren.

Anleitung für FRITZ!Box 7530 AX 
installieren

Anleitung für FRITZ!Box 7590 AX 
installieren

Schritt 1: Verbinden Sie den ONT (Optical Network Termination) 
mit dem Stromnetz.
  
Schritt 2: Verbinden Sie den ONT mit der FRITZ!Box 
Verbinden Sie den LAN1-Anschluss des ONT über das mitgelieferte 
Netzwerkkabel mit dem LAN1-Anschluss der FRITZ!Box 7530 AX.

Schritt 3: Verbinden Sie die FRITZ!Box mit dem Stromnetz.
Die automatische Konfiguration kann einige Minuten dauern. 
Danach ist Ihr Router einsatzbereit.

Schritt 1: Verbinden Sie den ONT (Optical Network Termination) 
mit dem Stromnetz.

Schritt 2: Verbinden Sie den ONT mit der FRITZ!Box
Verbinden Sie den LAN1-Anschluss des ONT über das mitgelieferte 
Netzwerkkabel mit dem WAN-Anschluss der FRITZ!Box 7590 AX.

Schritt 3: Verbinden Sie die FRITZ!Box mit dem Stromnetz.
Die automatische Konfiguration kann einige Minuten dauern. 
Danach ist Ihr Router einsatzbereit.
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*Optischer Netzabschluss


